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1. -ÅÒÁÎÉÅ ÐÅÎÅÔÒÏÍÅÔÒÉÃËïÈÏ ÏÄÐÏÒÕ ÐĖÄÙ ÖÏ ÖÅÒÔÉËÜÌÎÅÊ ÒÏÖÉÎÅ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie penetrometrick®ho odporu p¹dy vo 

vertik§lnej rovine 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Penetrologger P1.52 od firmy Eijlkelkamp 

 

   
 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania bud¼ hodnoty penetrometrick®ho odporu p¹dy vo vertik§lnej rovine, 

v jednotlivĨch monitorovac²ch boboch pozemku, vzorkovan® po 1 cm do hŌbky max. 80 cm. 

K uvedenĨm odbernĨm miestam poskytujeme aj zameranie geografickej polohy 

realizovan®ho merania na pozemku.  

Pozn§mka: S uvedenĨm meran²m s¼vis² aj odber poruġenĨch vzoriek p¹dy v jednotlivĨch 

hŌbkovĨch horizontoch pre stanovenie vlhkosti p¹dy a korekcia penetrometrick®ho odporu 

podŎa zrnitostn®ho zloģenia p¹dy na danej lokalite. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:  ú 10,00 s DPH za monitorovac² bod 

(poļet vpichov na monitorovacom bode 10)  
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2. /ÄÂÅÒ ÐÏÒÕĤÅÎĻÃÈ Á ÎÅÐÏÒÕĤÅÎĻÃÈ ÐĖÄÎÙÃÈ ÖÚÏÒÉÅË 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Odber poruġenĨch a neporuġenĨch p¹dnych vzoriek 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Sada odoberac²ch vrt§kov pre poruġen® vzorky p¹dy, Sada Kopeck®ho valļekov 

s pr²sluġenstvom pre neporuġen® p¹dne vzorky 

 

  
 

Typy vrt§kov: ģliabkovĨ, edelmanov, z§vitovkovĨ o r¹znych veŎkostiach. 

Kopeck®ho valļeky (07.01.53.SN) parametre: Rozmery: (priemer x vĨġka) : Ï53x50 mm. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania bud¼ odobrat® vzorky p¹dy pouģiteŎn® pre Ņalġie analĨzy ako napr. 

vlhkosŠ p¹dy, obsah ģiv²n v p¹de, stanovenie zrnitostn®ho zloģenia, p·rovitosŠ, objemov§ 

hmotnosŠ, a pod. 

Maxim§lna hŌbka odberu poruġenĨch p¹dnych vzoriek je 2m (z§vis² od lok§lnych podmienok, 

beģne vġak do 60 ï 80 cm). 

Maxim§lna hŌbka odberu neporuġenĨch p¹dnych vzoriek je cca 50 ï 60 cm. Kopeck®ho 

valļeky (07.01.53.SN) parametre: Rozmery: (priemer x vĨġka) : Ï53x50 mm. 

Pozn§mka: K uvedenĨm odbernĨm miestam poskytujeme aj zameranie geografickej polohy 

realizovan®ho merania na pozemku.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Poruġen§ p¹dna vzorka (1x vrt do hŌbky 60 cm, 4 vzorky p¹dy) ú 8,00 s DPH  

Neporuġen§ p¹dna vzorka (1x odoberacia sonda: 2x vzorka v hŌbke 5-15 cm, 2x vzorka 

v hŌbke 30-40cm) : ú 40,00 s DPH 

  

http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=-uEgIvMlHm82iM&tbnid=Hc2mHRowLGuMiM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.venika.sk/sk/eijkelkamp.html&ei=LC7WUsj2Nqad7QbXvYDwCA&psig=AFQjCNEXFDv0T2lRRMW7ODvguLxqao_Ghw&ust=1389854636968741


Strana 5 z 21 

3. 'ÅÏÇÒÁÆÉÃËï ÚÁÍÅÒÉÁÖÁÎÉÅ ÐÏÚÅÍËÏÖ pomocou GNSS  
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Geografick® zameriavanie pozemkov 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Leica GS 20 Pro 

 

   
 

PresnosŠ merania sa pohybuje na ¼rovni DGPS (Ñ 20 ï 30 cm) v pr²pade potreby vieme 

zabezpeļiŠ aj presnosŠ RTK (Ñ 2 cm). 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania je: 

- zameranie a opªtovn® vytyļovanie celkovej plochy a obvodu ploġn®ho ¼tvaru 

(parcely, pol²ļka, z§harady), 

- odļlenenie zn§mej plochy z danej vĨmery z vybran®ho smeru, 

- zluļovanie pozemkov, 

- zameriavanie a opªtovn® vytyļovanie l²niovĨch prvkov (cesta, dr§ha pohybu), 

- trasovanie pohybu stroja a vĨpoļet dŌģky jeho dr§hy pohybu, 

- vĨpoļet vzdialenosti dvoch geografickĨch bodov, 

- zameriavanie a opªtovn® vytyļovanie bodov, 

- zameriavanie geografickĨch bodov pre z§vlahy typu center pivot na pozemku, 

- zameranie nadmorskĨch vĨġok pre vysp§dovanie (vyļistenie) odvodŔovac²ch kan§lov 

v r§mci z§ujmov®ho ¼zemia 

- a pod. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od konkr®tnych podmienok (orientaļne ú 20,00 s DPH na hodinu pr§ce). 
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4. -ÅÒÁÎÉÅ ÉÎÆÉÌÔÒÁéÎÅÊ ÓÃÈÏÐÎÏÓÔÉ ÐĖÄÙ 
 

 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie infiltraļnej schopnosti p¹dy 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Minidisk Infiltrometer 

 

     
 

Stanovenie infiltraļnej schopnosti p¹dy. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom meran² s¼ ļasov® ¼daje o infiltr§ci² stanoven®ho objemu vody na danej lokalite 

pozemku. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od konkr®tnych podmienok (orientaļne ú 10,00 s DPH / meranie). 
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5. -ÅÒÁÎÉÅ ĤÍÙËÏÖÅÊ ÐÅÖÎÏÓÔÉ ÐĖÄÙ 
 

 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie ġmykovej pevnosti p¹dy 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Anal·govĨ ruļnĨ ġmykomer na p¹du - EDECO Pilcon Hand Vane Tester 

  
 

Stanovenie ġmykovej pevnosti p¹dy v r¹znych hŌbkovĨch horizontoch. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom meran² s¼ ¼daje sile (resp. tlaku podŎa zvolen®ho nadstavca), ktor§ vyjadruje 

ġmykov¼ pevnosŠ p¹dy v danej hŌbke a na danej lokalite pozemku. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od meran®ho hŌbkov®ho horizontu a lok§lnych  podmienok. (orientaļne v hŌbkovom 

horizonte 0-10 cm ú 10,00 s DPH / 10 meran²). 
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6. 3ÕĤÅÎÉÅ ÂÉÏÌÏÇÉÃËĻÃÈ ÍÁÔÅÒÉÜÌÏÖ - 3ÔÁÎÏÖÅÎÉÅ ÖÌÈËÏÓÔÉ ÚÅÍþÎ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Suġenie biologickĨch materi§lov podŎa pr²sluġnej 

normy - Stanovenie vlhkosti zem²n podŎa STN 72 1012 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Suġiļka biologickĨch materi§lov, Laborat·rne digit§lne v§hy s presnosŠou 0,001g,Vvys¼ġacie 

misky 

 

 

Regul§cia teploty od 35ÁC do 160ÁC (po 0,2ÁC krokoch). 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom meran² s¼ ¼daje hmotnostnom a percentu§lnom zast¼pen² voŎne viazanej vody 

v biologickĨch materi§loch a zemine, ktor¼ je moģn® referencovaŠ k danej lokalite pozemku. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² konkr®tnych  podmienok pr²pravy vzorky pre analĨzu. (orientaļne pre stanovenie 

vlhkosti zem²n ú 30,00 s DPH / 10 vzoriek). 
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7. -ÅÒÁÎÉÅ ÅÌÅËÔÒÉÃËÅÊ ÖÏÄÉÖÏÓÔÉ ÐĖÄÙ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie elektrickej vodivosti p¹dy 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

ElektrickĨ p¹dny konduktometer 

  
 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom s¼ ¼daje o elektrickej vodivosti p¹dy (mS.m-1), ktor® s¼ georeferencovan® ï 

obsahuj¼ ¼daj o geografickej polohe. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² konkr®tnych  podmienok a hustoty vzorkovania na danom pozemku (orientaļne ú 

30,00 s DPH / ha). 
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8. Meranie emis Éþ #/ς Ú ÐĖÄÙ ÄÏ ÁÔÍÏÓÆïÒÙ ɀ CO2 soil flux 
 

 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie emisi² CO2 z p¹dy do atmosf®ry 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

ACE Automated Soil CO2 Exchange System (ADC - BioScientific Ltd.) 

 
V pr²pade potreby vieme zabezpeļiŠ s¼ļasn® paraleln® meranie dvoch pr²strojov pre potreby 

porovn§vania r¹znych variant. 

Pr²stroj meria emisie CO2 pomocou presn®ho IRGA (Infra-Red-Gas-Analyser)sn²maļa. 

S¼ļasne s meran²m emisi² pr²stroj meria aj teplotu p¹dy pomocou dvoch sn²maļov. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania s¼ ¼daje o mnoģstve uvoŎnen®ho CO2 z p¹dy prepoļ²tan® na jednotky 

Õmol.m
-2

.s
-1
. Pr²stroj je urļenĨ na strednodob® (deŔ, tĨģdeŔ) a dlhodob® (mesiac ï pol roka) 

sledovania ¼niku CO2 z p¹dy. Najkratġia vzorkovacia frekvencia pre odber a analĨzu je cca 

15 min. 

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od dŌģky merania, pri dlhodobĨch meraniach sa cena stanovuje po dohode (orientaļne 

ú 20,00 s DPH na deŔ). 
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9. -ÅÒÁÎÉÅ ÅÍÉÓÉþ ./Ø z ÐĖÄÙ ÄÏ ÁÔÍÏÓÆïÒÙ ɀ NOx soil flux  
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie emisi² NOx z p¹dy do atmosf®ry 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

PGA ï Portable Gas Analyser (ADC - BioScientific Ltd.) 

 

  
Pr²stroj meria emisie NOx pomocou SBIRGA (Single beam Infrared Gas Analyser)sn²maļa.  

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania s¼ ¼daje o mnoģstve uvoŎnen®ho NOx z p¹dy prepoļ²tan® na jednotky 

Õmol.m
-2

.s
-1
. Pr²stroj je urļenĨ na kr§tkodob® merania.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od dŌģky merania, pri dlhodobĨch meraniach sa cena stanovuje po dohode (orientaļne 

ú 20,00 s DPH na deŔ). 
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10. -ÅÒÁÎÉÅ ÅÍÉÓÉþ zo ÓÐÁċÏÖÁÃieho procesu 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie emisi² zo spaŎovacieho procesu tuhĨch, 

kvapalnĨch a plynnĨch pal²v 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Testo 350 XL 

  

 
 

Pr²stroj meria s¼ļasne nasledovn® veliļiny: 

Elektrochemick® senzory: O2, NO,  NO2, CO, SO2, CxHy 

InfraļervenĨ sn²maļ: CO2, 

ńalġie meran® a vypoļ²tavan®  parametre: teplota spal²n a vstupuj¼ceho vzduchu, rĨchlosŠ 

pr¼denia spal²n, a Ņalġie. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom merania s¼ ¼daje o mnoģstve uvoŎnenĨch emisi² uvoŎnenĨch pri spaŎovacom 

procese.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od dŌģky merania, cena stanovuje po dohode (orientaļne ú 20,00 s DPH / hodina). 

 

 

 

  

http://www.google.sk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=n5iim6PwGGaHlM&tbnid=OoJfeX2OAToYTM:&ved=0CAgQjRw4GA&url=http://www.logismarket.it/testo/sistema-portatile-per-lanalisi-delle-emissioni/1634494120-1639978584-p.html&ei=15nWUtHZE8fR7AaHnoHYCg&psig=AFQjCNG-6YG0Wc82Kfnmu9KvVXcHus0KgQ&ust=1389882199397205
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11. -ÅÒÁÎÉÅ ÏÂÊÅÍÏÖÅÊ ÈÍÏÔÎÏÓÔÉ ÚÒÎþÎ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie objemovej hmotnosti zrn²n 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

ObilnĨ sk¼ġaļ OS-01, Digit§lna laborat·rna v§ha (Ñ 0,01g) 

  

 
 

Pr²stroj meria objemov¼ hmotnosŠ obiln²n pred a po strasen². 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom s¼ ¼daje o hmotnosti presne stanoven®ho objemu zrn²n pred a po jeho strasen².  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² robustnosti merania (orientaļne ú 2,00 s DPH / vzorku). 
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12. -ÅÒÁÎÉÅ ÖÌÈËÏÓÔÉ ÚÒÎþÎȟ ÂÁÌþËÏÖ ÓÅÎÁ Á slamy 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie objemovej hmotnosti zrn²n, bal²kov sena a 

slamy 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Vlhkomer Pfeufer HE Lite, RDS Agricomputer 

    
 

Pr²stroj Pfeufer HE Lite meria vlhkosŠ zrn²n v nasledovnĨch rozsahoch:  

pġenica, raģ, jaļmeŔ ovos, triticale:  9 ï 35% 

Repka:     5 ï 25 % 

Kukurica:     8 ï 45 % 

Slneļnica:    5 ï 25 % 

 

Pr²stroj RDS Agricomputer meria vlhkosŠ bal²kov sena a slamy v rozsahu: 12 ï 35%. 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom s¼ ¼daje o hmotnosti presne stanoven®ho objemu zrn²n pred a po jeho strasen².  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od poļtu vzoriek (orientaļne ú 2,00 s DPH / vzorku). 
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13. ,ÁÂÏÒÁÔĕÒÎÅ ÔÒÉÅÄÅÎÉÅ Á éÉÓÔÅÎÉÅ ÚÒÎþÎ  
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Laborat·rne triedenie a ļistenie zrn²n vo vzduchovom 

pr¼de a na horizont§lnej sitovej triediļke 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Ļistiļka zrn²n Pfeufer SLN 3, Ļistiļka zrn²n Pfeufer Sortimat 

      
 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom s¼ vzorky zrn²n preļisten® podŎa rozmerovĨch vlastnost² a kritickĨch vznosnĨch 

rĨchlost² pr¼denia vzduchu.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od poļtu vzoriek (orientaļne ú 2,00 s DPH / 100g vzorky). 
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14. 0ÏéþÔÁÎÉÅ ÐÒÅÓÎÅ ÓÔÁÎÏÖÅÎïÈÏ ÍÎÏĿÓÔÖÁ ÚÒÎÉÔĻÃÈ ÍÁÔÅÒÉÜÌÏÖ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby:  Automatick® poļ²tanie presne stanoven®ho 

mnoģstva zrnitĨch drobnĨch materi§lov (napr. semen§ obiln²n, strukov²n, ...) 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Laborat·rne poļ²tadlo zrn²n 

 
 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom s¼ vzorky s presne stanovenĨm poļtom (kusov) semien danej plodiny, alebo in®ho 

materi§lu.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od poļtu a robustnosti vzoriek (orientaļne ú 2,00 s DPH / vzorka). 
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15. Meranie  ÐÒÉÅéÎÅÊ ÒÏÖÎÏÍÅÒÎÏÓÔÉ ÁÐÌÉËÜÃÉÅ ÔÕÈĻÃÈ ÐÒÉÅÍÙÓÅÌÎĻÃÈ 

ÈÎÏÊþÖ 
 

A. N§zov pracoviska: Katedra strojov a vĨrobnĨch syst®mov 

 

B. N§zov pon¼kanej vedeckej sluģby: Meranie prieļnej rovnomernosti aplik§cie tuhĨch 

priemyselnĨch hnoj²v v poloprev§dzkovĨch podmienkach podŎa normy STN EN 13739, ISO 

5690/1, ASBE S341.3 

 

C. Pr²strojov§ technika pouģ²van§ pri realizovan² vedeckej sluģby:  

 

Laborat·rne v§hy (Ñ 0,001 g) Zberacie misky Amazone (500x500 mm) s blokovacou vloģkou 

spŌŔaj¼cich normu ISO 5690, 48 ks  

  

  
 

Ġ²rka z§beru merania max. 24m aģ 48 m podŎa potrebnej presnosti 

 

D. VĨstup vedeckej sluģby a moģnosti vyuģitia v praxi: 

VĨstupom je prehŎadn§ tabuŎka v elektronickej podobe o hmotnostiach hnojiva 

v jednotlivĨch z§chytnĨch misk§ch a vypoļ²tanĨ variaļnĨch koeficientoch podŎa pr²sluġnej 

normy.  

 

E. Orientaļn§ cena pon¼kanej vedeckej sluģby:   

Z§vis² od ġ²rky z§beru a presnosti merania (orientaļne ú 80,00 s DPH za 1 meranie 24m 

z§beru). 










